
SCHEDA TECNICA

MUNDIAL N. 230
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Miscuglio di tipo rustico, particolarmente adatto 
alla siccità e al calore. Grazie ad un apparato ra-
dicale profondo, sopporta prolungati periodi di 
siccità. Di tessitura più grossolana, presenta una 
grande resistenza al calpestio. Mantiene una 
buona colorazione anche in inverno e richiede 
poca manutenzione. Per un’omogeneità otti-
male, si consiglia un taglio ad un’altezza supe-
riore ai 40 mm. E’ adatto a tutto l’areale italiano.
Il miscuglio germina in condizioni ideali in 8-12 
giorni, si consiglia di eseguire il primo taglio dopo 
21-30 giorni, il primo utilizzo passati 2 mesi.

CARATTERI AGRONOMICI 

COLORE INTENSO
TESSITURA MEDIA
MANUTENZIONE ELEVATA
RES. CALPESTIO MEDIO/ELEVATA
INSEDIAMENTO MEDIO
RES. MALATTIE ELEVATA
UTILIZZO AMBIENTE CALDO

INVESTIMENTO

TAGLIO (mm) 50
DOSE (g/mq) 40-45
PERIODO DI SEMINA AUTUNNO/PRIMAVERA
PROFONDITA’ (mm) 5-10
INDICATORI AMBIENTALI
STRESS IDRICO MOLTO TOLLERANTE

CALORE MOLTO TOLLERANTE
RES. BASSE T° TOLLERANTE

049 9471316
SEMINART S.r.l.
Via S. ANTONIO 60 
35019 TOMBOLO - PDinfo@seminart.it seguici su

ZONE SICCITOSE

seminart
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TA
PP

ET
O

 
ER

BO
SO


